
 

 

  

Användarmanual: ST-KDOSA-PIR 

 

UltraLife serien är speciellt utvecklad för långtids-övervakning. Denna module har en inbyggd PIR sensor som 

möjliggör övervakning av platser med låg aktivitet för en lång tid. Den är dold och ej upptäckbar.  

  

  

 



 

 

Innehåll:  

 

   1 x Stronic UltraLife   

   x Fjärrkontroll  1   

   x AV out kabel 1   

   x laddningskabel 1   

   x USB laddare 1   

ON/OFF   

Sätt på  VIDEOINSPELNING   

Spela upp   

OK knapp   

NER   

Sätt på  PIR DETECTION (För maximal  

batteritid)   

UPP   

MENU   

Motion detection   

Ta stillbild 
  

  

DOLD Kamera 
  



 

 

QUICK SET-UP 

GUIDE:  

 

IMPORTANT:  

 

• Ställ in tiden manuellt med textredigerare eller om du har en extern AV display.  

• Batteriet kan ta cirka 10h att ladda upp.  

• Som standard är den på PIR rörelsedetekteringsläge och HD upplösning.  

• Menyn får du tillgång till genom att koppla module till en monitor med AV kabeln. Upplösning, tid, längd på 

inspelningar mm går att ställa in här.  

• Genom att trycka på PIR knappen går du in I standby läge. Då kan du ta bilder, videofilmer o.s.v. med fjärrkontrollen.  

STEG 1 
Kom igång. 

1. Lägg in SD minneskort —> Sätt på modulen—> MODULEN är nu på PIR rörelseaktiveringsläge.  

2. Du kan inaktivera PIR rörelseaktiveringsläge genom att trycka på PIR knappen. → Modulen går då in I standby 

läge.   

STEG 2  
Gå in I menyn 

1. Koppla module till skärm med AV kabel  

2. Tryck MENU på fjärrkontrollen och navigera med fjärrkontrollen. Tryck OK för att bekräfta val  



 

 

STEG 3  
Installera på avsedd plats 

1. Placera kameran på den designerade platsen. Tänk på att det kan ta circa 10 timmar att ladda upp enheten innan 

den kan användas    

DIODSIGNALER  
DIOD FUNCTION  

GRÖN lampa  Stand-by  

1X Blinka RÖD  Bildtagning  

4X Blinkningar RÖD   EJ laddad / Stängs ner  

3sec RÖD + 2sec GRÖN  Sätts på / ON  

3x Blinkningar GRÖN  Kontinuerlig inspelning  

2x Blinkningar GRÖN + 4x Blinkningar RÖD 
+ 2sec RÖD+ 3x  

Spelar in I PIR läge. Bäst batteritid!   

3x RÖD AND GRÖNA Blinkningar   Motion Detection / 
rörelseaktivering (Sämre batteritid 
än PIR-Läge   

GRÖN blinkande  
  

Minneskort är inte isatt.  
  

Ställa in tiden 
 

1. Skapa en .txt file som heter “time.txt”  

2. Ställ in tiden och datum I följande format: RRRR.MM.DD HH:MM:SS   

T.ex: 2019.02.19 15:02:00 

 

 



 

 

 

 
 

3. Spara .txt filen på minneskortets root, d.v.s. inte i någon mapp utan direkt 

när du kommer in på minneskortet. Använd minneskortläsare för att gå in I 

minneskortet    

 

 

Användbar information  
• Om batteriet är fullt urladdat, så kommer laddningen starta 3min efter att du har kopplat modulen 

till strömmen.  

• Vi rekommenderar att du laddar enheten fullt ut fösta gången, och laddar ur den 3 gånger innan 

användning för bästa batteritid.  

• Testa att spela in videofilmer under olika ljusförhållanden för att experimentera och se när den 

filmar bäst i ditt designerade område.  


