
PORTABEL RÖSTINSPELARE 
 

16GB, RÖSTAKTIVERING, SNABBLADDNING, 176 
TIMMARS INSPELNINGSTID 

 

 

Artikelnummer: ps-zd46recorder 

 

 

 

 

 

1. Ljusdiod 

2. Startreglage 

3. Snoddhål 

4. Hörlursport/USB-port/ladd-port 

 

 

 

 

Produktspecifikationer 

• Lagring: 16GB Inbyggt Minne 

• Mått: 40 x 30 x 10 mm 

• Vikt: 23g 

• Batterikapacitet: 250MAh 

• Användningstid: 50 timmars inspelning, 35 timmar playback  

• CPU Frekvens: 24KHZ 

• Inspelningsformat: WAV 

 



 

Laddning 

• Se till så att enheten är  avstängd och installera därefter ladd-kabeln i enheten 

först och sen i USB-porten. 

• När enheten laddas blinkar den röda dioden, när e nheten är fulladdad slutar 

dioden blinka. Tar ca 1.5 timme för full laddning. 

• OBS: använd en adapter med 5V, 1A. Om adapter överskrider 1A kan det skada 

enheten.  

 

Spela in 
1. Stoppa inte in hörlurarna. 

2. Dra reglaget till ON.  

3. Röd diod lyser och sedan blinkar dioden för att sedan slockna - inspelningen har 

nu startat.  

4. Dra tillbaka reglaget til l OFF - inspelningen har nu stoppat och automatiskt 

sparats. 

 

Lyssna på inspelningen 
1. Koppla in hörlurarna och dra reglaget till ON för att lyssna på inspelningen.  

2. Tryck en gång på Play/Pause-knappen för att byta inspelning (knapparna finns 

på hörlurarna). 

3. Håll in volymknapparna för att höja/sänka.  

4. Tryck kort på volymknapparna för att byta mellan spåren.  

5. Alternativt kan ni även koppla enheten direkt till en dator för att se alla 

inspelningar och lyssna på dem.  

 

 

 

 

 

 



TXT Dokument inställningar 
Anslut enheten till en dator med USB-kabeln för att göra fler  inställningar.  

Öppna dokumentet RECSET för att Röstaktiveringen, ändra bit rate och inspelnings 

volym.  

 

Röstaktivering 
Bredvid VOR, skriv en siffra mellan 1–7 för att starta röstaktiveringen.  

Desto högra nummer desto känsligare är röstaktiveringen .  

Siffran 0 innebär att röstaktiveringen är avstängd.  

 

Bit Rate inställningar 
Bredvid BIT, skriv ett nummer mellan 1–5 för att ställa in bit rate mellan 32K-384K.  

1 = 32K 

2 =64K 

3 = 128K 

4 = 192K 

5 = 384K 

 

Känslighetsgrad 
Bredvid GAIN, ändra mellan 1–7, desto högre nummer desto högre vo lym på 

inspelningen.  

 

Inspelningstid 
Bredvid PART, ändra mellan 30–240 minuter för att ändra inspelningstiden.  

 

Ändra datum och tid 
Öppna settime filen och därefter SetTime.exe programmet för att ändra datum och tid.  

 


